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發展項目期數名稱：「峻巒發展項目」第1A期             區域：錦田北               期數的街道名稱及門牌號數：青山公路潭尾段18號* 
賣方就期數指定的互聯網網站的網址：www.parkvista.com.hk/1a     查詢熱線：(852) 3119 0008    
*此臨時門牌號數有待期數建成時確認。
本廣告∕宣傳資料內載列的相片、圖像、繪圖或素描顯示純屬畫家對有關發展項目之想像。有關相片、圖像、繪圖或素描並非按
照比例繪畫及∕或可能經過電腦修飾處理。準買家如欲了解發展項目的詳情，請參閱售樓說明書。賣方亦建議準買家到有關發展
地盤作實地考察，以對該發展地盤、其周邊地區環境及附近的公共設施有較佳了解。

賣方：輝強有限公司   賣方的控權公司：Fourseas Investments Limited、新鴻基地產發展有限公司   期數的認可人士的姓名或名稱：呂元祥博士   期數的認可人士以其專業身分擔任經
營人、董事或僱員的商號或法團：呂元祥建築師事務所（香港）有限公司   期數的承建商：駿輝建築有限公司   就期數的住宅物業的出售而代表擁有人行事的律師事務所：孖士打律師
行、徐嘉慎律師事務所、胡關李羅律師行、王潘律師行   已為期數的建造提供貸款或已承諾為該項建造提供融資的認可機構：香港上海滙豐銀行有限公司   已為期數的建造提供貸款的任
何其他人：Sun Hung Kai Properties Holding Investment Limited   盡賣方所知的期數的預計關鍵日期：2016年10月31日。（「關鍵日期」指批地文件的條件就本發展項目期數而獲符合
的日期。預計關鍵日期是受到買賣合約所允許的任何延期所規限的。）   賣方建議準買方參閱有關售樓說明書，以了解期數的資料。   本廣告由賣方或在賣方的同意下發布。   印製日
期：2016年4月26日

V10引擎以縱向形式置於車尾

車廂設計型格亮麗蘭博基尼型號Huracán LP 610-4實時展示峻巒與元朗港鐵站之間的車程

早前新地推出元朗錦田北「峻巒發展項目」第1A期，並夥拍意大利超級跑車品牌 
蘭博基尼，就最新型號Huracán LP 610-4於項目之廣場舉行車展，更以該款
跑車實時展示項目與元朗港鐵站之間的車程：僅約3分36秒*！蘭博基尼全新

Huracán LP 610-4設計純粹而極致，配合驚人動力和優越品質，提供了完美的駕控
體驗，與此同時亦非常適合日常駕駛。

英勇皇者盡顯氣派

Huracán LP 610-4名字的來由、設計美學、電子技術和機械性能，造就了令人趨之
若鶩的車壇傳奇。蘭博基尼以西班牙鬥牛界的勇猛鬥牛作為品牌系列的名稱，而

Huracán不但是一頭血統優秀的鬥牛，牠的名字同時解作暴風，有著劃破長空的凌
厲氣勢。LP 610-4：LP是縱列後置（longitudinale posteriore）的縮寫，意指V10引擎
（10缸90度夾角V型引擎，這是一款高性能的自然吸氣動力系統）以縱向形式置於
車尾，最高時速可達325km/h，0至100km/h加速僅需3.2秒，更可於6,500rpm的轉
速下輸出560Nm的最大扭矩；610代表引擎的最高輸出功率為610匹馬力；4是全時
四輪驅動（AWD, All Wheel Drive）的意思，好讓駕駛者早於駕駛後驅車型的競爭對
手進行出彎加速。Huracán LP 610-4提供硬頂及開篷設計，開篷版的電子液壓軟質
頂篷備有黑、棕及紅色三種顏色，帶有優雅而奢華之感。該款車型共有17種車身顏

豪華跑車新典範：Lamborghini Huracán LP 610-4

色可供選擇，買家更可利用「Ad Personam」高級個性化方案，
就車廂設計作出個人選擇，打造最稱心滿意的超級豪華跑車。

科技超跑提升駕駛樂趣

Huracán LP 610-4採用直覺性科技（instinctive    technology），透
過自我調節網路智慧化管理系統ANIMA（adaptive   network 
intelligent   management的縮寫，意大利文則解作靈魂），
讓駕駛者自由選擇公路（STRADA）、運動（SPORT）或
賽道（CORSA）駕駛模式，整合引擎、變速箱、轉向系
統、ESC（Electronic Stability Control，電子穩定性控制系
統）與四輪驅動系統，把愛車從日常駕駛轉變為運動型跑車

甚至賽車，即使駕駛者不是專業車手，亦能體驗到Huracán 
LP 610-4卓越的性能，欣賞它的獨到魅力。

備註： *2016年1月28日實地測試由峻巒發展項目入口至YOHO MALL II對外上落客區行

車時間只需約3分36秒。以上測試的行車時間僅供參考，實際行車時間可能因應車輛、

路面情況、交通、天氣、行車路線等因素而與測試的行車時間不同。


